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Profi-Produktpalette
Ice Proof for Diesel

konzentrierte Formel

%

Wynn's Ice Proof for Diesel wurde entwickelt um:

1) die FlieRfahigkeit von Dieselkraftstoffen bei kalten
Temperaturen zu verbessern

2) das Ablagern von Paraffinkristallen im Behalter zu
verhindern.

ICE PRODF
FOR DIESEL |

UPTO 30 g

v' Kann die Kaltwetterleistung von verschiedenen Dieselkraftstoffqualititen erheblich
verbessern.

v" Erniedrigt den Pannenzeitpunkt (Grenzwert der Filtrierbarkeit - CFPP) bis -30°C.
Das Sinken des Pannenzeitpunktes ist abhangig von den Eigenschaften und der
Zusammensetzung des zu behandelnden Kraftstoffes.

v' Optimiert um eine groBe Vielzahl von Mitteldestillat-Dieselkraftstoffzusammen-

setzungen fiir Motoren mit Innenverbrennung zu behandeln.

Verringert das Ansetzen von Paraffinkristallen.

Verhindert das Ablagern von Paraffinkristallen im Behalter.

v'Ist neutral gegeniiber Abgas-Nachbehandlungssystemen.

ANERN

v Die beste Auswahl um die Einwirkung der Kilte auf Dieselkraftstoffe in PKW, LKW,
Autobussen und Schiffen zu vermindern, wie auch Heizéle und Kraftstoffe von
Gelandefahrzeugen.

v’ Ebenfalls geeignet fir Diesel mit max. 30 % Biodiesel gemischt.

Aussehen : blaugriine FlUssigkeit
Dichte bei 20°C : ca. 0,888 kg/dm?3
Brechungsindex bei 20°C :ca. 1,502
Flammpunkt (geschlossener Tiegel) 1 64°C
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v Ice Proof for Diesel vor dem Fiillen beigeben.

v' Fir optimale Wirkung Ice Proof for Diesel bei ungefihr 5°C héher als den
Tribungspunkt des Dieselkraftstoffes beigeben (Maximaltemperatur fir Anwendung
ungefahr 0°C).

v Dosierung: dem Dieselkraftstoff 0,1 Vol.-% beigeben (z.B. 1 Liter pro 1.000 Liter Diesel-
kraftstoff beigeben).

PN 22795 —12x1 | - EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/HU/EL
PN 22796 — 4x5 | — EN/FR/DE/IT/RU

PN 22798 - 60 | — EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU

PN 22799 — 200 | - EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU

PN 22700 —-1000 | - EN/IT/RU

Produkte, die die Niedrigtemperatur-Eigenschaften von Mitteldestillat-Dieselkraftstoffen
behandeln, haben eine beschrankte oder sogar keine Einwirkung auf Sommerdieselkraft-
stoffen.
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