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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 

Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Eco-Liquid 
 

Wynn’s Eco-Liquid ist ein wasserbasisches Reinigungs- und 

Entfettungsmittel mit ausgezeichneten Korrosionsschutz-

eigenschaften für Teile, das mit der Eco Parts Cleaner 

Maschine angewandt werden muss. 

 

 

� Hochleistungsentfettungsmittel. 

� Entfernt Motorenöl, Fette, Verbrennungsrückstände (Kohlenstoff), Hydraulikflüssig-

keit, Rohöl, Lot, Harze und tierisches Fett.   

� Wirkungsvolle Reinigung von Eisen- und Nichteisenteilen.   

� Nicht korrosiv für Eisenmetalle und Legierungen.   

� Verbessert den Bioabbau von Kohlenwasserstoffrückstände und anderen organischen 

Verschmutzungen.   

� Die Wynn’s Eco-Liquid ist eine wasserbasische Lösung mit neutralem pH-Wert (pH 7), 

die die Haut und die Atmungswege nicht reizt.     

� Die Reinigungsflüssigkeit ist nicht entzündlich und aus diesem Grund gebraucher- und 

umweltfreundlich.      

� Minimaler Verdunstungsverlust. 

� Die oberflächenaktiven Komponenten entsprechen den Anforderungen der 

biologischen Abbaubarkeit von der Reinigungsmittelverordnung (648/2004/EC). 
 

 

 

� Reinigung von Nichteisen- und Eisenteilen.     

� Die meisten Gummi und Kunststoffe.   
 

 

 

Aussehen : hellgelbe Flüssigkeit 

Dichte bei 15°C : ca. 1,0202 kg/dm³ 

Flammpunkt : kein 

pH-Wert : ca. 7,4 
 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 
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� Bei Erstgebrauch oder Jahreswartung:  gießen Sie vorsichtig 4x20 Liter Eco-Liquid 

durch das Gitter oben an der Wynn’s Eco Parts Cleaner Maschine.     

� Durchschnittsfrequenz zum Nachfüllen: 1x20 Liter alle 4 bis 6 Wochen. 
 

 
 

PN 24297 – 20 Liter – EN/FR/DE/NL/ES/IT 
 

 
 

Außerdem ist Wynn’s Eco-Liquid geeignet um als Reinigungsflüssigkeit in Ultraschallgeräten 

verwendet zu werden, insbesondere wenn diese auf 37°C erwärmt werden. 
 

 

 

 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 

Anmerkung 


