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Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 

Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Diesel System Purge 
 

Wynn's Diesel System Purge ist ein Reinigungsprodukt, das 

die Verunreinigungen und Ablagerungen in Dieseleinspritz-

systemen entfernt.  Es wird mit dem Wynn’s FuelServe® 

Gerät angewandt. 

 

 

� Reinigt das gesamte Dieseleinspritzsystem ohne Ausbau. 

� Stellt das Funktionieren der Einspritzdüsen wieder her und verbessert die Verbren-

nung. 

� Verringert den Rußausstoß und giftige Abgase. 

� Ist fertig zum Gebrauch. 

� Dämpft die Geräusche des Dieselklopfens (Nageln).  

� Harmlos für Rußfilter und Katalysatoren. 
 

 

 

� Empfohlen für alle Dieseleinspritzsysteme von PKW, LKW, Marine- und 

Stationärmotoren, mit oder ohne Turbolader.   

� Für alle Dieselmotoren, einschließlich Common Rail und Pumpe-Düse-System (HDI, 

JTD, CDTi, CDI, …). 
 

 

 

Aussehen : hellgelbe klare Flüssigkeit 

Dichte bei 20°C : ca. 0,816 kg/dm³ 

Flammpunkt : ca. 47°C 
 

 
 

� Wynn's Diesel System Purge wird nur mit dem Wynn's FuelServe® Gerät verwendet.   

� Nicht dem Kraftstoffbehälter beigeben. 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 

Gebrauchsanweisung 
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� PKW : 1 Liter für eine Behandlung (die Behandlung eines PKW dauert durchschnittlich 

45 – 60 Minuten). 

� Verfahren: siehe die Gebrauchsanleitung des Gerätes. 

� Alle 20.000 bis 30.000 km (400 bis 600 Betriebsstunden) Systemreinigung 

durchführen, oder vorher bei stark verschmutzten Einspritzdüsen, starker schwarzer 

Rauchbildung, unrundem Leerlauf, schlechter Gasannahme, usw. 
 

 
 

PN 89195 – 12x1 Liter – EN/FR/DE/NL/IT/RU/PL/PT 
 

 

 

 
 

 

Verpackung 


